
Simply the best fixation.

3D-Gelenkarme und Halterungen 
Präzise und zuverlässige Positioniersysteme
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FISSO der Anfang

Funktionsweise

Messtechnik

 • 3D Mess-Gelenkstative

 • Strato Line, 3D Mess-Gelenkstativ

 • Strato µ-Line, 3D Mess-Gelenkstativ

 • Strato Kofferset

 • Classic Line, 3D Mess-Gelenkstativ

 • Base Line, Mess-Stativ

Optoelektronik

Fotografie und Video

 • Strato Photo Set

Universale Anwendungen

Elektronik und Forensik

Positionierer

 • Industrielle Halterungen

Gelenkarme und Komponenten

 • Gelenkarme

 • Kopfkomponenten

 • Gerätefüsse

 • Adapter/Vebinder

Prüfen und Auswuchten

 • Rundlaufprüfgerät

 • Auswuchtapparat
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FISSO der Anfang

FISSO der Anfang
Seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren hat die  
Baitella AG einen spannenden Weg zurückgelegt,  
worauf wir stolz sind! Die Geschichte ist für uns Vorbild  
und Ansporn, um nach vorne zu blicken und uns  
kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit uns der Erfolg 
auch zukünftig begleiten wird.
Carlo Baitella (1915-2006) war ein leidenschaftlicher 
Tüftler und Erfinder. In seiner Werkstatt in Zürich Oer-
likon suchte er nach einer besseren Lösung, um die 
Produktivität beim Messen von Präzisionsteilen zu 
steigern – die Idee für das erste 2-armige Gestänge 
mit 3 Gelenken und Zentralspanneinheit war geboren. 
Diese Erfindung war revolutionär, da mit einer Drehung 
am Zentralgelenk gleichzeitig alle drei Gelenke sch-
nell und stabil fixiert werden konnten. Dieses Prinzip 
bildete die Basis aller nachfolgenden Entwicklungen. 
Aufgrund der stabilen Fixierung wurde der Markenna-
men bestimmt: FISSO = italienisch für fest, starr, un-
verrückbar
1973 wurde das Patent für den ersten 3D-Gelenkarm 
angemeldet
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Raffiniertes Zentralspannsystem:
 • einfaches Positionieren

 • alle drei Gelenke mit einem Griff sicher fixiert

 • wartungsfreier, mechanischer Spannmechanismus

 • kurzer, stufenloser Klemmweg

Sichere, stabile Basis:
 • verschiedene hochwertige Gerätefüsse

Zuverlässige Halter:
 •  verschiedene hochwertige  
Kopfkomponenten

Im Handumdrehen exakt  
positioniert und fixiert.

Die Fisso-Gelenkstative lassen sich leicht und exakt 
in jede gewünschte Position bringen. Mit dem Zentral-
spanngriff werden alle drei Gelenke fixiert. Der kurze 
Klemmweg und das stufenlose Spannsystem bieten 
höchsten Bedienungskomfort und erlauben effizientes 
Arbeiten.

Innovative Qualitätsprodukte
Die Marke Fisso steht für bedienungsfreundliche, 
individualisierte Haltesystemlösungen, welche allen 
Anfor-derungen der Kunden gerecht werden. Fisso als 
jahrzehntelang bewährtes Original verspricht hohe  

Funktionsweise

Zuverlässigkeit, funktionales Design und ist Swiss 
Made. 
Die Fisso-Systeme werden aus hochwertigem Stahl 
und Leichtmetall gefertigt. Dank dieser soliden Quali-
tät ist eine dauerhafte und wartungsfreie  
Anwendung garantiert.

Stabilität
Die kräftig dimensionierten Bauteile und die exakte 
Passform im Kugelgelenk verleihen dem Gelenkstativ 
hohe Stabilität.
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Messtechnik
Die 3D-Messuhrenstative von Fisso, mit zentralem 
Spann-Gelenkarm und starkem Haftmagneten, zeich-
nen sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. 
Fisso hat verschiedene Magnetstativen und Zubehör 
für die Aufnahme von Messuhren und Messtastern  
entwickelt.

Source: Kunz Precision AG
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3D Mess-Gelenkstativ

Es gibt sie in verschiedenen Designs: Die Strato Line 
aus rot eloxiertem, hochwertigem Leichtmetall ist in 
vier Grössen lieferbar. Die neue µ-Line-Ausführung  
ermöglicht Messungen im Hoch-präzisionsbereich.  
Die Classic Line aus Stahl mit verchromten Armteilen 
ist in sechs Grössen erhältlich und mit Aktionsradien 
von 130 mm bis zu 630 mm vielseitig einsetzbar.
Die einfacheren Base-Line-Mess-Stative werden in 
drei Grössen angeboten.

Präzise Mikrofeineinstellung:
 • spielfreie Mikrofeineinstellung aus Stahl

 • exakte Positionierung der Messgeräte

 • hohe Messgenauigkeit

 •  kombinierte Aufnahme für Messuhren 
und elektronische Längenmesstaster

3D Mess-Gelenkstativ 07



Strato Line
3-D-Mess-Gelenkstativ
Strato Line ist die moderne Modellreihe mit rot eloxierten, aus hochwertigem Leichtmetall gefertigten Armteilen.
Die Gelenkstative sind in vier Grössen lieferbar und können mit verschiedenen Gerätefüssen kombiniert werden.
Alle Modelle sind mit der spielfreien Mikrofeineinstellung (F) (ca. 1.3 mm Hub pro Umdrehung bezogen auf die
Aufnahmebohrung) mit kombinierter Aufnahme für Messuhren, Längenmesstaster und Fühlhebeltaster ausgerüstet.

Strato XS-13
Das kleinste Strato-Modell ist für den Einsatz mit Fühl- 
hebelmessgeräten auf Werkzeugmaschinen, in Mess-
vorrichtungen und bei beschränkten Platzverhältnissen 
geeignet. Die Vorspannung ist nicht einstellbar

XS13.50 mit Schaltmagnet (S2)XS13.41 mit Uhrenhalter (f) ohne 
Feineinstellung, mit Einspannzapfen 
(C) zum Positionieren und Ausrich- 
ten auf Maschinen

XS13.20 mit Topfmagnet (TMS)   
(permanent)

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

XS-13 F + TMS 210 130 Ø 8 Ø 30 x 25 150 XS13.20

XS-13 F 185 130 Ø 8 - - XS13.30

XS-13 f + C 201 130 Ø 8 Ø 10 x 40 - XS13.41

XS-13 F + S2 220 130 Ø 8 34 x 30 x 35 300 XS13.50

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: XS13.25)
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Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

M-28 F + M 390 280 Ø 8 60 x 50 x 55 800 M-28.10

M-28 F + V 365 280 Ø 8 Ø 88 x 27 - M-28.20

M-28 F 335 280 Ø 8 - - M-28.30

M-28 F + G 385 280 Ø 8 150 x 120 x 50 x 50 - M-28.40

M-28 F + SM 3 390 280 Ø 8 75 x 50 x 55 1000 M-28.50

Alle  Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: S-28.15)
3 mit Schaltmagnet (SM)

Strato M-28
Das grosse Strato-Modell hat zusätzlich eine stufenlos 
einstellbare Vorspannung zum Schutz der Messgeräte.

S-20.60 mit Anyform-Magnet 
(AMO) ein- und ausschaltbar mittels 
Drehgriff

M-28.40 mit Granitschiebefuss (G)

S-20.30 mit Anyform-Magnet (AM) 
(permanent)

M-28.20 mit Vakuumsockel (V)M-28.10 mit Schaltmagnet (M)

Strato S-20
Das mittlere Strato-Modell für Messtaster und Mess-
uhren ist in allen Bereichen der Mechanik einsetzbar. 
Die Vorspannung ist nicht einstellbar.

S-20.20 mit Topfmagnet (TM)  
(permanent) und Säule (50 mm)

S-20.10 mit Schaltmagnet (M)

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

S-20 F + M 310 200 Ø 8 60 x 50 x 55 800 S-20.10

S-20 F + S + TM 335 200 Ø 8 Ø 40 x 30 300 S-20.20

S-20 F + AM 310 200 Ø 8 77 x 48 x 55 600 S-20.30

S-20 F 255 200 Ø 8 - - S-20.50

S-20 F + AMO 310 200 Ø 8 91 x 52 x 55 600 S-20.60

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: S-20.15)
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Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

A-13 P + S3 228 130 Ø 8 40 x 40 x 40 600 AP13.10

A-13 P 185 130 Ø 8 - - AP13.30

 Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Präzisionsfeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2  US-Standard: Präzisionsfeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: AP13.15)

Strato µ-Line

3-D-Mess-Gelenkstativ für höchste Präzision

Die Strato µ-Line ist eine Erweiterung der Strato Line in den Hochpräzisionsbereich. Die Gelenkstative sind in 
vier Grössen lieferbar und können mit verschiedenen Gerätefüssen kombiniert werden. Das Gelenkstativ zeichnet 
sich, dank kräftig dimensionierten Bauteilen, durch sehr hohe Stabilität und Genauigkeit aus. Die Präzisionsfein-
einstellung (P) mit hervorragendem Einstellkomfort (ca. 0.1 mm Hub pro Umdrehung bezogen auf die Aufnahme-
bohrung) und hoher Wiederholgenauigkeit eignet sich speziell für Messungen im µ-Bereich.

Strato µ-Line A-13

Das kleinste Strato µ-Line-Modell eignet sich bestens für den Einsatz  
auf Werkzeugmaschinen, in Messvorrichtungen und bei beschränkten 
Platzverhältnissen. Die Vorspannung ist nicht einstellbar.

AP13.10 mit Schaltmagnet (S3)

Strato µ-Line A-20
Das mittlere Strato µ-Line-Modell kann in allen Bereichen 
der Mechanik eingesetzt werden. Die Vorspannung ist nicht 
einstellbar.

AP20.10 mit Schaltmagnet (M)

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

A-20 P + M 317 204 Ø 8 60 x 50 x 55 800 AP20.10

A-20 P 259 204 Ø 8 - - AP20.30

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Präzisionsfeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung
2  US-Standard: Präzisionsfeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: AP20.15)
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Strato µ-Line A-28

Das Standard Strato µ-Line-Modell hat zusätzlich eine stufenlos 
einstellbare Vorspannung zum Schutz der Messgeräte.

AP28.10 mit Schaltmagnet (M) AP28.50 mit Schaltmagnet (SM) AP28.20 mit Vakuumsockel (V)

Strato µ-Line A-33
Das grösste Modell der Strato µ-Line hat eine 
stufenlos einstellbare Vorspannung zum Schutz 
der Messgeräte.

AP33.10 mit Schaltmagnet (SM) AP33.20 mit Granitschiebefuss (G)

Typ
Gesamthöhe

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

A-28 P + M 399 287 Ø 8 60 x 50 x 55 800 AP28.10

A-28 P + V 369 287 Ø 8 Ø 88 x 27 - AP28.20

A-28 P 342 287 Ø 8 - - AP28.30

A-28 P + SM 399 287 Ø 8 75 x 50 x 55 1000 AP28.50

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Präzisionsfeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung
2  US-Standard: Präzisionsfeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: AP28.15)

Typ
Gesamthöhe

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

A-33 P + SM 444 330 Ø 8 75 x 50 x 55 1000 AP33.10

A-33 P + G 438 330 Ø 8 150 x 120 x 50 x 50 - AP33.20

A-33 P 386 330 Ø 8 - - AP33.30

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Präzisionsfeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung
2  US-Standard: Präzisionsfeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: AP33.15)
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3D Mess-Gelenkstativ mit Kofferset

Typ
Aktionsradius 

mm
Fussgrösse 

 mm
Haftkraft 

ca. N
Feineinstellung 

mm Bestell-Nr.

XS13 F + S2 + C1 130 34 x 30 x 35 300 Ø 8 XS13.90

S-20 F + M + C2 200 60 x 50 x 55 800 Ø 8 S-20.90

M-28 F + M + C2 280 60 x 50 x 55 800 Ø 8 M-28.90

M-28 F + SM + C2 280 75 x 50 x 55 1000 Ø 8 M-28.91

M-28 F+ V + G + C3 280
V Ø 88 

G 150x120x50x50
300 (V) Ø 8 M-28.92

A-20 P + M + C2 204 60 x 50 x 55 800 Ø 8 AP20.90

A-28 P + M + C2 287 60 x 50 x 55 800 Ø 8 AP28.90

A-28 P + SM + C2 287 75 x 50 x 55 1000 Ø 8 AP28.91

A-28 P + V + G + C3 287
V Ø 88 

G 150x120x50x50
300 (V) Ø 8 AP28.92

Typ Dimensionen passend zu Bestell-Nr.. Platzhalter für Bestell-Nr.

Koffer C1 235 x 185 x 48mm XS13.50 Messtaster C-01

Koffer C2 340 x 275 x 83 mm
S-20.10 AP20.10
M-28.10 AP28.10
M-28.50 AP28.50

Messuhr  
Ø 40/ Ø 60
Messtaster

C-02

Koffer C3 340 x 275 x 83 mm
M-28.20 AP28.20
M-28.40 AP28.40

C-03

Strato Koffersets
Das Strato-Kofferset ist für unterschiedlichste  
Messungen und für den Einsatz vor Ort geeignet.

12

XS13.90 AP28.90

C-02

M-28.92

C-03

Strato Koffer Set



Classic Line  
3-D-Mess-Gelenkstativ
Classic Line ist die bewährte Modellreihe mit verchromten Armteilen. Die Gelenkstative sind in sechs Grössen 
lieferbar und können mit verschiedenen Gerätefüssen kombiniert werden. Alle Modelle sind mit der spielfreien 
Mikrofeineinstellung (F) (ca. 1.3 mm Hub pro Umdrehung bezogen auf die Aufnahmebohrung) mit kombinierter 
Aufnahme für Messuhren, Längenmesstaster und Fühlhebeltaster ausgerüstet.

1113.10 mit Schaltmagnet (S2)

Classic 1100-13
Das kleinste Classic-Modell ist für den Einsatz mit Fühl- 
hebelmessgeräten auf Werkzeugmaschinen, in Mess-
vorrichtungen und bei beschränkten Platzverhältnissen 
geeignet. Die Vorspannung ist nicht einstellbar.

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

1100-13 F + S2 220 130 Ø 8 34 x 30 x 35 300 1113.10

1100-13 F 185 130 Ø 8 - - 1113.20

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: 1113.15)

2220.50 mit Topfmagnet (TM) (per-
manent) und Säule (50 mm)

2220.10 mit Schaltmagnet (M)

Classic 2200-20
Das kleine Classic-Modell für Messtaster und Mess-
uhren ist in allen Bereichen der Mechanik einsetzbar. 
Die Vorspannung ist nicht einstellbar.

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

2200-20 F + M 310 200 Ø 8 60 x 50 x 55 800 2220.10

2200-20 F + MC 310 200 Ø 8 60 x 50 x 55 750 2220.10-C

2200-20 F 255 200 Ø 8 - - 2220.30

2200-20 F + S + TM 335 200 Ø 8 Ø 40 x 30 300 2220.50

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: 2220.15)
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3340.10 mit Schaltmagnet (SM)3328.10 mit Schaltmagnet (M))

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

3300-28 F + M 390 288 Ø 8 60 x 50 x 55 800 3328.10

3300-28 F + MC 390 288 Ø 8 60 x 50 x 55 750 3328.10-C

3300-28 F 335 288 Ø 8 - - 3328.30

3300-28 F + SM 390 288 Ø 8 75 x 50 x 55 1000 3328.40

3300-40 F + SM 510 400 Ø 8 75 x 50 x 55 1000 3340.10

3300-40 F + SMC 510 400 Ø 8 75 x 50 x 55 900 3340.10-C

3300-40 F 455 400 Ø 8 - - 3340.30

Alle  Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: 3328.15)

Classic 3300-28 and 3300-40
Die Standard-Classic-Modelle für Messtaster und
Messuhren sind in allen Bereichen der Mechanik
einsetzbar. Die Vorspannung ist nicht einstellbar

4445.10 mit Schaltmagnet (SM)

Classic 4400-45
Das grosse Classic-Modell ist für grosse Werkstücke 
und Maschinen geeignet. Die stufenlos einstellbare 
Vorspannung dient zum Schutz der Messgeräte.

Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

4400-45 F + SM 568 450 Ø 8 75 x 50 x 55 1000 4445.10

4400-45 F + SMC 568 450 Ø 8 75 x 50 x 55 900 4445.10-C

4400-45 F 513 450 Ø 8 - - 4445.20

4400-45 F + MM3 585 450 Ø 8 120 x 60 x55 1500 4445.30

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: 4445.15)
3 mit Schaltmagnet (MM)

14 Classic, 3D Mess-Gelenkstativ



Typ
Gesamthöhe 

mm
Aktionsradius 

mm
Feineinstellung 1, 2 

mm
Fussgrösse 

mm
Haftkraft  

ca. N Bestell-Nr.

6400-63 F + MM 740 630 Ø 8 120 x 60 x55 1500 6463.10

6400-63 F 685 630 Ø 8 - - 6463.20

6400-63 F+S+MM 1210 630 Ø 8 120 x 60 x55 1500 6463.48

6400-63 F+S+DMM 1210 630 Ø 8 2 x120 x 60 x55 2 x 1500 6463.49

Alle  Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
2 US-Standard: Mikrofeineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8“ ergibt Bestellnummer nnnn.n5 (Beispiel: 6463.15)

Classic 6400-63
Das Maxi-Classic-Modell mit stufenlos einstellbarer 
Vorspannung zum Schutz der Messgeräte ist für 
Werkstücke und Maschinen in grössten Dimensionen 
geeignet.

6463.49 mit Doppel-Schaltmagnet 
(DMM) und Säule 450 mm

6463.10 mit Schaltmagnet (MM)

15Classic, 3D Mess-Gelenkstativ



Base, Mess-Stativ

Base Line 
Mess-Stativ
Die Base-Line-Modelle sind einfache und praktische Lösungen mit hoher Stabilität. Sie verfügen über eine 
starke Klemmung mit robusten Leichtmetall-Klemmbacken, ein Zusatzgelenk für die Feineinstellung sowie eine 
präzise Mikrofeineinstellung (F) mit kombinierter Aufnahme für Messuhren und Taster mit Schwalbenschwanz. 

LS30.10 mit Schaltmagnet (M)

Base Line LXS25, LS30, LM35

Typ
Gesamthöhe 

mm
Querarm  
Ø x L mm

Vertikalarm  
Ø x L mm Fussgrösse mm

Feineinstellung 1 
mm Haftkraft ca. N Bestell-Nr.

LXS25 F + S2 277 8 x 75 10 x 106 34 x 30 x 35 Ø 8 300 LXS25.10

LS30 F + M 367 10 x 106 12 x 156 60 x 50 x 55 Ø 8 750 LS30.10

LM35 F + M 453 12 x 164 14 x 184 60 x 50 x 55 Ø 8 750 LM35.10

Alle Modelle ohne Messuhr / Fühlhebelmessgerät
1 Mikrofeineinstellung mit Schwalbenschwanz und Aufnahmebohrung 
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Optoelektronik
Wenn Sie ein Licht-, Laser- oder Sensorsignal auf eine 
bestimmte Oberfläche projizieren möchten, benöti-
gen Sie möglicherweise einen flexiblen Gelenkarm, 
der eine einfache und schnelle Positionierung solcher  
optischen Geräte erlaubt.
Die 3D-Gelenkarme von Fisso ermöglichen eine indi-
viduelle und genaue Positionierung von faseroptischen 
Lichtleitern, Lasern, Sensoren oder Kameras für eine 
optimale Visualisierung oder Messung. In unserem 
Katalog finden Sie verschiedene Arme, Gerätefüsse 
und Halterungen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu  
kontaktieren, wenn Sie nicht die passende Lösung für 
sich finden.

Quelle: TPT Wire Bonder
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Optoelektronik
Die 3D-Gelenkarme von Fisso sind nicht nur einfach 
und schnell zu positionieren, sondern auch stark und 
robust in ihrer fixierten Position. Wir haben Arme für 
verschiedene Gewichts- und Aktionsradiuskategorien, 
um schwere Objekte wie Mikroskope, Projektoren, 
Kameras, Scanner und Leuchtplatten zu halten. Bitte 
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, um herauszu-
finden, welcher Arm am besten Ihrer gewünschten  
Anwendung entspricht.

Quelle: BW-Tec AG
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Optoelektronik
Wenn Ihre Messung im Freien oder unter korrosiven 
Bedingungen durchgeführt werden muss, haben 
wir FISSO-Arme aus Inox oder Aluminium mit einer 
speziellen Beschichtung, die widerstandsfähiger gegen 
solche Belastungen sind ist. Ein Beispiel ist unser  
Haltesystem zur Aufnahme von Drehgebern zur Prü-
fung eines Leistungsschalters. Für den einen einfachen 
und bequemen Transport und die Lagerung bieten wir 
die Produkte der Strato Line in mit einem Tragekoffer 
an. Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen 
über Inox-Arme, beschichtete Arme und Komponenten 
sowie für Tragekoffer anzufragen.
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Fotografie und Video
Unsere Gelenkarme und Fotosets sind die Hidden 
Champions in der Welt der Fotografie. Bekannte  
Fotostudios, Universitäten und angesehene Profis in 
der Still-Life-Fotografie nutzen unsere Gelenkarme 
und Stative seit Jahren und zeigen damit eine starke  
Loyalität zur STRATO-Line. Wenn Sie mehr darüber 
wissen wollen, kontaktieren Sie uns bitte für weitere 
Informationen.
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Strato, Fotografie-Set mit Koffer

Jeder Foto- und Filmprofi weiß, wie nervenaufreibend es sein kann, kleine Objekte, Spiegel oder Aufheller so zu 
fixieren, dass die Konstruktion nicht bei jeder Bewegung zusammenbricht. Das Fisso-Haltesystem ist die Lösung 
für solche Anwendungen. Die Arme lassen sich mit Zubehör wie Grundplatten, Magnet- und Vakuumsockeln, 
Klemmen, Verlängerungen und verschiedenen Adaptern kombinieren und einsetzen.

Typ Dimensionen Gewindetyp Gewinde Art.-Nr. Bestell-Nr. 

Strato S-20 
Gelenkstativ

Aktionsradius 200 mm Aussengewinde 2 x M6 4.120 Komplettes Set  
S-20.00

Stahlsockel Ø 100 mm Innengewinde 3 x M6 5.041 

Klemmsockel 80 x 20 x 40 mm Innengewinde 2 x M6 5.202 

Klemmzwinge mit  
Kunststoffbacken

- Innengewinde M6 5.310 

Verlängerung 200 mm Aussen- / Innengewinde M6 / M6 5.440

Adapter 31 x 15.7 mm Innengewinde M6 / 3/8“ Ww 93.766

Übergewinde - Aussen- / Innengewinde 3/8“ Ww / 1/4“ Ww 93.587

Gabelschlüssel Grösse 7 - - 92.800
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Universale Anwendungen 

Die umfangreiche Auswahl an Komponenten ermög-
licht die Zusammenstellung eines maßgeschneiderten 
FISSO-Haltesystems, das allen Kundenanforderungen 
und Anwendungen gerecht wird. Alle verfügbaren 
Komponenten sind ab Seite 26 aufgeführt. Sollten 
Sie die von Ihnen benötigte Komponente nicht finden, 
zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, damit wir die 
richtige Lösung für Ihre Anwendung finden.

OEM
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Electronik und Forensik
Die 3D-Gelenkarme und das Zubehör, in verschiedenen 
Materialien, Größen und Farben, dienen Ihnen als dritte 
Hand bei der Montage, Kontrolle oder Reparatur von 
Leiterplatten und elektrischen Komponenten.
Alle verfügbaren Arme und Komponenten sind ab 
Seite 26 aufgeführt. Wir helfen Ihnen gerne, die für Sie  
passende Fisso-Komponente zu finden.
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Positionierer
Halterungen für Schläuche oder Rohre, z.B. an Absaug- 
anlagen, können bei Rasterungen und Bohrprozessen 
nützlich sein, um die Umgebung oder die Maschine 
staub- und partikelfrei zu halten. Der flexible und lange 
Aktionsradius des FISSO-Arms hilft bei der genauen 
Positionierung des Schlauches oder Rohres. Wir helfen 
Ihnen gerne, das Fisso-System zu finden, welches 
Ihren Anforderungen am besten entspricht.
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Fixierhalter
Der Fixierhalter dient Ihnen als «dritte Hand» und  
eignet sich besonders für Anwendungen in der  
Montage oder für Reparaturen.

Printplattenhalter  
Der Printplattenhalter aus der Strato Line eignet sich 
besonders für Anwendungen in der Montage, für 
Reparaturen, in Labors oder in einem Prüffeld.

Typ Gesamtlänge Aktionsradius Klemmzwinge oben Klemmzwinge unten Bestell-Nr.

4300-40, KT 2 + 3 - 400 mm KT2 ST KT3 ST 4340.80

6300-62, KT 3 + 4 - 620 mm KT3 ST KT4 ST 6362.80

Typ Gesamthöhe Aktionsradius Stahlsockel
Klemmzwinge mit  
Kunststoffbacken Bestell-Nr.

M-28 433 mm 280 mm Ø 150 mm 50 mm M-28.100

6362.80
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Gelenkarme und Komponenten

FISSO-Gelenkarme und -Halter werden nach höchsten 
Qualitätsstandards gefertigt. Spezielles Know-how 
und Erfahrungen, basierend auf Kundenbedürfnissen, 
haben technische Innovationen geschaffen.
FISSO-Produkte werden in der Schweiz entwickelt 
und hergestellt.
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Die 3D-Gelenkarme von Fisso mit zentralem Spannsystem zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Zuverläs-
sigkeit aus.

 • Strato Line aus hochwertigem, eloxiertem Leichtmetall

 • Strato µ-Line, als weiterentwickelte Version der Strato Line für hochpräzise Messungen  

 • Classic Line, aus Stahl mit verchromten Armteilen. Sehr stabil und zuverlässig

 • Clasic Line-4900, leichte, aber leistungsstarke Linie, hergestellt aus eloxiertem Aluminium 
 

Bitte beachten Sie bei der Auswahl eines Gelenkarms für Ihre Anwendungen folgende Parameter: Haltekraft, 
Armlänge, Gewinde und besondere Merkmale

Gelenkarme

Haltekraft des Gelenkarms
Objektgewicht Strato Strato µ Classic-4900 Classic

bis 2 Kg XS-13 / S-20 sz/S-26 - -
1100-13 / 3200-38 

 3300-56

bis 3 Kg S-20 /L-34Inox A-13/ A-20 4900-55 2200-20/ 3300-40 

bis 4 Kg M-28/ L-34 - - 3300-28/4300-40

bis 5 Kg - A-33 4900-40 -

> 5 Kg - A-28 4900-30
4400-45/ 6300-62 

6400-63

Gelenkarm-Gesamtlänge L
Die Gesamtlänge eines FISSO-Gelenkarms finden Sie anhand der Modellbezeichnung oder in den Tabellen ab 
Seite 28 bis 30

Modell Strato Line: XS-13: 13 cm, S-20: 20 cm, M-28: 28 cm
Modell Classic Line: 1110-13: 13 cm, 3300-28: 28 cm, 4900-55: 55 cm 
 

Besondere Merkmale 

Kathodische Elektrotauchlackierung  

 • Höherer Korrosionsschutz  

 • Höhere UV-Licht-Beständigkeit 
 

Modelle mit Elektrobeschichtung:  XS-13 (schwarz), S-20 (schwarz), S-26 (schwarz), 3200-38 (schwarz)

Vorspannung
Einstellbare Vorspannung des Unterarms für eine weichere oder härtere Armbewegung   
 

Modelle mit einstellbarer Vorspannung: M-28, A-28, L-34, A-33, 4900 (alle Modelle), 4300-40, 4400-45,  
6300-63, 6400-63

Sicherheitsschraube
Sicherheitsschraube zum Blockieren des Unterarms 
 

Modelle mit Sicherheitsschraube: 4400-45, 6300-63, 6400-63
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Strato-Line-Mess-Stative
4.000-4.300

Typ Farbe L mm L1 mm D1 mm M1 L2 mm D2 mm M2 Bestell-Nr.

XS-13 rot 130 70 9 M6 60 8 M6 4.000

XS-13 schwarz 130 70 9 M6 60 8 M6 4.030

S-20 rot 200 120 10 M8 80 9 M6 4.100

S-20 sz schwarz 200 100 9 M6 100 9 M6 4.120

S-26 sz schwarz 250 135 10 M8 115 10 M6 4.160

M-28 rot 280 170 16 M8 110 10 M6 4.200

L-34 schwarz 340 170 16 M8 170 16 M8 4.300

L-34-INOX schwarz 340 170 16 M8 170 16 M8 4.350

Strato-Line-Mess-Stative
4.030-4.160

Gelenkarm
Strato Line
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Typ Farbe L mm L1 mm M1 L2 mm M2 Bestell-Nr.

Strato A-13 rot 130 71 M6 59 M6 4.500

Strato A-13 schwarz 130 71 M6 59 M6 4.505

Strato A-20 rot 204 116 M8 88 M6 4.600

Strato A-20 schwarz 204 116 M8 88 M6 4.605

Strato A-28 rot 287 172 M8 115 M8 4.700

Strato A-28 schwarz 287 172 M8 115 M8 4.705

Strato A-33 rot 330 201 M8 129 M8 4.800

Strato A-33 schwarz 330 201 M8 129 M8 4.805

Strato µ-Line Mess-Stative
4.500-4.800

Strato µ-Line Mess-Stative
4.505-4.805

Gelenkarm
Strato µ-Line
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Gelenkarm
Classic Line

Classic Line Mess-Stative
1.110-1.640

Typ Farbe L mm L1 mm D1 mm M1 L2 mm D2 mm M2 Bestell-Nr.

1100-13 chrom 130 71 9 M6 59 8 M6 1.110

2200-20 chrom 197 112 10 M8 85 9 M6 1.220

3200-38 schwarz 374 187 10 M8 187 10 M6 1.320

3300-28 chrom 288 161 12 M8 127 10 M6 1.330

3300-28 chrom 288 161 12 M8 127 10 M8 1.335

3300-40 chrom 407 220 12 M8 187 10 M8 1.360

3300-56 chrom 559 296 12 M8 263 10 M8 1.370

4300-40 chrom 392 196 12 M8 196 12 M8 1.430

4400-45 chrom 453 260 16 M8 193 12 M8 1.440

4900-30 schwarz 302 151 16 3/8" 151 16 3/8" 3.305

4900-30 schwarz 304 152 16 M10 152 16 M10 3.307

4900-40 schwarz 400 200 16 M10 200 16 M10 3.306

4900-55 schwarz 550 275 16 M10 275 16 M10 3.308

6300-62 chrom 622 358 24 M12 264 20 M12 1.630

6400-63 chrom 635 373 24 M10x1.25 262 16 M8 1.640

Classic Line Mess-Stative 
1.320, 3.307, 3.308
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Lichtleiterhalter

Klemmzwingen

Typ Lichtleiterhalter Lichtleiterhalter Lichtleiterhalter

Dimensionen mm Ø 9-12 Ø 11-16 Ø 10

Gewinde M6 M6 M6

Bestell-Nr. 5.450 5.451 5.452

Typ KT 1 KT1 KT2 KT2 KT2 KT3 KT3 KT4

Dimensionen mm 25 25 50 50 50 75 75 110

Gewinde M6 M6 M8 M6 M6 M8 M12 M12

Material Stahl Aluminium Stahl Stahl Aluminium Stahl Stahl Stahl

Bestell-Nr. 5.140 5.145 5.150 5.151 5.155 5.160 5.161 5.180

Typ Klemmzwinge 50 Klemmzwinge 21 Plattenhalter

Dimensionen mm 50 x 17 10 x 19 75 x 40

Max. Öffnung mm 1-10 1-10 4

Gewinde M6 M6 M8

Material Stahl Stahl Plastik

Bestell-Nr. 5.301 5.310 5.406

Typ D55 D36 D31

Loch-Durchmesser mm Ø 55 Ø 36 Ø 31

Dimensionen mm 90 x 85 x 15 90 x 85 x 15 90 x 85 x 15

Gewinde M8 M8 M8

Bestell-Nr. 5.414 5.414-D36 5.414-D31

Kopfkomponenten
Feineinstellungen / Uhrenhalter

Typ (F) (F) (F) (F) (F) Base Line (f) (f) (P) (P)

Aufnahmebohrung 8 mm 8 mm 3/8“ 3/8“ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 3/8“

Schwalbenschwanz ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Anschlussgewinde M6 M8 M6 M8 M6 M6 M8 M8 M8

Hub / Umdrehung 
bezogen auf die 
Aufnahmebohrung

ca. 1.3 mm ca. 1.3 mm ca. 1.3 mm ca. 1.3 mm ca. 1.3 mm ca. 1.3 mm ca. 1.3 mm ca. 0.1 mm ca. 0.1 mm

Bestell-Nr. 5.320 5.321 5.322 5.323 5.327 5.330 5.332 5.350 5.352

Präzisionsfeineinstellung (P)Uhrenhalter (f)Mikrofeineinstellung (F)  
zu Base Line

Mikrofeineinstellung (F)

Drehgeberhalter
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Gerätefüsse

Typ S2 S3 M SM MM DMM

Haftkraft ca. N 300 600 800 1000 1500 2 x 1500

schaltbar ja ja ja ja ja ja

Dimensionen mm 36 x 30 x 35 40 x 40 x 40 60 x 50 x 55 75 x 50 x 55 120 x 60 x 55 120 x 130 x 55

Gewinde M6 M6 M8 M8 M10 x 1.25 M10 x 1.25

Bestell-Nr. 5.060 5.065 5.079 5.081 5.082 5.089

Typ TM TMS AM AMO

Haftkraft ca. N 300 150 600 600

schaltbar Nein Nein Nein Ja

Dimensionen mm Ø 40 x 30 Ø 30 x 25 77 x 48 x 55 91 x 52 x 55

Gewinde M8 M6 M8 M8

Bestell-Nr. 5.083 5.086 5.084 5.088

Typ Stahlsockel 150 Stahlsockel 150 Stahlsockel 100 Stahlsockel 100 Vakuumsockel Granitsockel

Dimensionen mm Ø 150 x 20 Ø 150 x 20 Ø 100 x 20 Ø 100 x 20 Ø 88 x 27 150 x 120 x 50 x 50

Gewicht kg 2.2 kg 2.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 2 kg

Haftkraft ca. N 300 N

Gewinde 4 x M6 M8 2 x M6, 1 x M8 3 x M6 M8 M8

Bestell-Nr. 5.031 5.032 5.040 5.041 5.090 5.091

Typ Klemmsockel 20sz Klemmsockel 30sz Klemmsockel 30K Klemmsockel 80

Dimensionen mm 80 x 20 x 50 80 x 30 x 50 80 x 30 x 45 150 x 82 x 60 

Max. Öffnung mm 40 40 40 80

Gewinde 2 x M6 2 x M8 2 x M8 auf Anfrage

Bestell-Nr. 5.202 5.204 5.203 5.208

Typ Universal Sockel Säule S Säule M Säule L Anschlagdeckel

Dimensionen mm 80 x 45 x 60 50 / Ø 16 300 / Ø 16 450 / Ø 16 Ø 20

Max. Öffnung mm 40 - - - -

Gewinde für Säule D16 M10 / M8 M12 x 1 / M8 M12 x 1 / M8 M12 x 1

Bestell-Nr. 5.253 5.481 5.462 5.469-1 93.690
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Typ Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter

Gewinde aussen M6 M8 1/4" Ww 1/4" Ww 3/8" Ww 3/8" Ww

Gewinde innen M8 M6 M6 M8 M6 M8

Länge mm 17 17 17 17 17 17

Material Inox Inox Inox Inox Inox Inox

Bestell-Nr. 5.910 5.911 5.930 5.931 5.932 5.933

Typ Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter

Gewinde aussen M12 M10 x 1.25 M10 x 1.25 M10 x 1.25 M10 M8

Gewinde innen M8 M8 M10 M12 x 1 M8 M12 x 1

Dimensionen mm 40 / Ø 20 31 / Ø 20 31 / Ø 20 31 / Ø 20 37/ Ø 20 31 / Ø 20

Material Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Bestell-Nr. 5.980 5.982 5.983 5.984 5.985 5.986

Typ Adapter Adapter Adapter Reduktion Reduktion Adapter Adapter Reduzierhülse

Gewinde innen M6 M8 M10 1/4" Ww M8 M8 M8 Ø 8

Gewinde innen 3/8" Ww 3/8" Ww 3/8" Ww 3/8" Ww M6 M10 M10 x 1.25 Ø 6

Dimensionen mm 31 / Ø 15.7 31 / Ø 15.7 31 / Ø 15.7 6 6 20 / Ø 20 20 / Ø 32 12

Material Inox Inox Inox Stahl Stahl Stahl Stahl Messing

Bestell-Nr. 93.766 93.767 93.768 93.587 93.589 5.951 5.950 5.850

Typ Adapter Adapter Gewindestift Gewindestift

Gewinde aussen M6 1/4" Ww M8 M10 x 1.25

Gewinde aussen M8 3/8" Ww M8 M10 x 1.25

Länge mm 26 26 16 17

Material Inox Inox Inox Stahl

Bestell-Nr. 5.901 5.902 93.921 94.114

Typ Säule 50 mm Säule 50 mm Säule 200 mm Säule 300 mm Säule 450 mm Säule 450 mm

Gewinde innen M8 M10 M6 M8 M8 M10 x 1.25

Gewinde innen M8 M8 External M6 M12 x 1 M12 x 1 M10 x 1.25

Dimensionen mm 50 / Ø 22 50 200 / Ø 8 300 / Ø 16 450 / Ø 16 450 / Ø 40

Material Stahl Inox Stahl Inox Inox Stahl

Bestell-Nr. 5.460 5.481 5.440 5.462 5.469-1 5.458

Adapter/Vebinder

Ww: BSW (British standard whitworth), Der Flankenwinkel beträgt 55°.
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Prüfen und Auswuchten
Rundlauf-Prüfgerät
Das Rundlaufprüfgerät ist mit Abrollscheiben (120 mm, Genauigkeit <0.005 mm) oder V-förmigen Prisma-Auflagen 
aus Hartmetall (seitlich verstellbar) erhältlich. Die beiden Träger sind auf der Grundplatte stufenlos verschiebbar 
und werden mit einem Griff in der gewünschten Position fixiert. Die Höhe eines Trägers kann bis zu 30 mm für das 
Ausgleichen von unterschiedlichen Durchmessern an Werkstücken verstellt werden.

Auswucht-Apparat
Der Auswucht-Apparat ist mit zwei Scheibenträgern ausgerüstet, die auf der Grundplatte stufenlos verschiebbar 
sind und mit einem Griff in der gewünschten Position fixiert werden können. Durch das statische Auswuchten 
entfällt das aufwendige Ausrichten mit Wasserwaagen.

Typ Ausführung Technische Daten Bestell-Nr.

RLPG 240/500 Grundplattenlänge 500 mm Abrollscheiben-Ø 120x4 mm
Durchmesserausgleich max. 60 mm
Werkstück Ø max. 240 mm
Werkstückgewicht max. 25 kg
Nutenstichbreite 14 mm

6.300

RLPG 240/0 ohne Grundplatte 6.301

RLPG 240/1000 Grundplattenlänge 1000 mm 6.302

PPG 240/500 Grundplattenlänge 500 mm Hartmetallauflage im Prisma
Durchmesserausgleich max. 60 mm
Werkstück Ø max. 240 mm
Werkstückgewicht max. 25 kg
Nutenstichbreite 14 mm

6.400

PPG 240/0 ohne Grundplatte 6.401

PPG 240/1000 Grundplattenlänge 1000 mm 6.402

Typ Ausführung Technische Daten Bestell-Nr.

AWA 500/330 N Grundplattenlänge 330 mm Abrollscheiben-Ø 120x4 mm
Werkstück Ø max. 500 mm
Scheibengewicht max. 25 kg
Nutenstichbreite 14 mm

6.500

AWA 500/500 L Grundplattenlänge 495 mm 6.520

6.4006.300

6.500
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Abkürzungen 35

Abkürzung Begriff

AM, AMO Anyform-Magnet

C Koffer

F Mikrofeineinstellung

f Uhrenhalter

G Granitschiebefuss

P Präzisionsfeineinstellung

S, M, SM, MM, DMM Schaltmagnete

TM, TMS Topfmagnete

V Vakuumsockel

Abkürzungen



Simply the best fixation.

Baitella AG
Thurgauerstrasse 70, CH-8050 Zürich, Schweiz
Telefon +41 44 305 80 00
info@baitella.com, www.fisso.com B
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